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VERBALE DI PRELIEVO DI CAMPIONI DI CALCESTRUZZO
Verbale n°


	Lavori di:
	

	Cantiere di:
	

	Impresa esecutrice:
	

	Direttore dei Lavori:
	

	Responsabile di cantiere:
	


Oggi



alle ore 

in località





alla presenza di:
	Per la Direzione dei Lavori:
	

	Per il Committente:
	

	Per l’Impresa Esecutrice:
	


Si procede ad eseguire n°
 prelievi per un totale di (un prelievo = 2 provini)
N°

cubetti delle dimensioni nominali 150x150x150 mm

N°

cilindri diametro nominale 150 altezza nominale 300 mm

	Prelevati:
	all’impianto di betonaggio
	n°
	
	Cubi/Cilindri

	
	all'autobetoniera con D.D.T. n°
	
	n°
	
	Cubi/Cilindri

	
	al momento del getto
	n°
	
	Cubi/Cilindri


	Caratteristiche cls
	Classe di resistenza
	Rapporto max acqua/cemento
	Contenuto minimo di cemento
	Diametro max inerti
	Classe di consistenza del getto
	Tipo di cemento

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	Struttura
	Zona/Piano
	n° prelievo / contrassegno provini

	Il calcestruzzo prelevato viene utilizzato per la costruzione di:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Il prelievo viene eseguito secondo quanto previsto dal D.M. 17.01.2018 in base alle norme UNI EN 12390-2.

La stagionatura sarà curata dall’Impresa appaltatrice.

Letto firmato e sottoscritto.

	Per il Committente:
	

	Per l’Impresa Esecutrice:
	


Il presente verbale viene redatto in triplice copia

	Per la Direzione dei Lavori:
	


